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ABSCHNITT 1: Bezeichnung des Stoffes bzw. des Gemisches und des
Unternehmens

1.1. Produktidentifikator

FGO00024A

1.2. Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und
Verwendungen, von denen abgeraten wird

Relevante identifizierte Verwendungen: Chemikalie fur die Mineraldlindustrie
1.3. Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt
Firma:
BASF SE
67056 Ludwigshafen
GERMANY

Fuel and Lubricant Solutions

Telefon: +49 621 60-22068

E-Mailadresse: product-safety-auto-refinery@basf.com
1.4. Notrufnummer

International emergency number:
Telefon: +49 180 2273-112

ABSCHNITT 2: Mogliche Gefahren

2.1. Einstufung des Stoffs oder Gemischs

Entsprechend der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]

Asp. Tox. 1
Skin Corr./Irrit. 2
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Eye Dam./Irrit. 1
Skin Sens. 1
Carc. 2
STOT SE 3 (Kann Schwindel und Benommenheit erzeugen.)
Aquatic Chronic 2

H318, H315, H317, H304, H336, H351, H411

Fir die in diesem Abschnitt nicht vollstandig ausgeschriebenen Einstufungen ist der volle Wortlaut in
Abschnitt 16 aufgefuhrt.

2.2. Kennzeichnungselemente

Entsprechend der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]

SOOD

Signalwort:

Gefahr

Gefahrenhinweis:

H318 Verursacht schwere Augenschaden.

H315 Verursacht Hautreizungen.

H317 Kann allergische Hautreaktionen verursachen.

H304 Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tddlich sein.

H336 Kann Schlafrigkeit und Benommenheit verursachen.

H351 Kann vermutlich Krebs erzeugen.

H411 Giftig fur Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.

Sicherheitshinweise (Vorbeugung):

P280 Schutzhandschuhe/-kleidung und Augen-/Gesichtsschutz tragen.

P201 Vor Gebrauch besondere Anweisungen einholen.

pP273 Freisetzung in die Umwelt vermeiden.

pP271 Nur im Freien oder in gut beliifteten Raumen verwenden.

P260 Staub/Gas/Nebel/Dampf nicht einatmen.

P202 Vor Gebrauch alle Sicherheitshinweise lesen und verstehen.

p272 Kontaminierte Arbeitskleidung nicht auerhalb des Arbeitsplatzes
tragen.

P264 Nach Gebrauch mit viel Wasser und Seife griindlich waschen.

Sicherheitshinweise (Reaktion):
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P305 + P351 + P338  BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit
Wasser spiilen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Méglichkeit entfernen.
Weiter spiilen.

P310 Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM oder Arzt anrufen.

P301 + P310 BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM oder
Arzt anrufen.

P304 + P340 BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und fur
ungehinderte Atmung sorgen.

P303 + P352 BEI BERUHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Mit reichlich
Wasser und Seife waschen.

P332 + P313 Bei Hautreizung: Arztlichen Rat einholen/arztliche Hilfe hinzuziehen.

P362 + P364 Kontaminierte Kleidung ausziehen und vor erneutem Tragen waschen.

P391 Verschittete Mengen aufnehmen.

P331 KEIN Erbrechen herbeifuhren.

Sicherheitshinweise (Lagerung):

P403 + P233 An einem gut belufteten Ort laufbewahren. Behalter dicht verschlossen
halten.

P405 Unter Verschluss lagern.

Sicherheitshinweise (Entsorgung):
P501 Inhalt/Behélter der Problemabfallentsorgung zufiihren.

Entsprechend der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]

Gefahrenbestimmende Komponente(n) zur Etikettierung: Hydrocarbons, C10, aromatics, >1%
naphthalene, NAPHTHALEN, Fettsduren, C8-18 und C18-ungesattigt, Reaktionsprodukte mit
Diethanolamin und Propylenoxid

2.3. Sonstige Gefahren

Entsprechend der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]

Sofern zutreffend werden in diesem Abschnitt Angaben iber sonstige Gefahren gemacht, die keine
Einstufung bewirken, aber zu den insgesamt von dem Stoff oder Gemisch ausgehenden Gefahren
beitragen kénnen.

ABSCHNITT 3: Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen
3.1. Stoffe

Nicht anwendbar

3.2. Gemische

Chemische Charakterisierung

Polymer, Additive, Losemittel
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Druckdatum 14.09.2015

Kohlenwasserstoffe, C10-C13, n-Alkane, <2% Aromaten

Gehalt ( WW): >=3 % -<=10%
CAS-Nummer: 64771-72-8
EG-Nummer: 929-018-5
REACH Registriernummer: 01-
2119475608-26

Asp. Tox. 1
H304
EUH066

Kohlenwasserstoffe, C11-C14, n-Alkane, Isoalkane, zyklische Verbindungen, <2% Aromaten

Gehalt ( WW):>=0% -<=10%
CAS-Nummer: 64742-47-8
REACH Registriernummer: 01-
2119456620-43

Asp. Tox. 1
H304
EUH066

2-Methylpropen-Homopolymer, Hydroformylierungsprodukte, Reaktionsprodukte mit Ammoniak
Gehalt (W/W): >=15% - <=25%
CAS-Nummer: 337367-30-3

Dieses Produkt enthélt die 3 oben genannten Stoffe in den angegebenen Konzentrationen. Eine
Zubereitung dieser Stoffe wurde getestet und ist aufgrund der Ergebnisse zu kennzeichnen:

Skin Corr./Irrit. 2
Aquatic Chronic 3
H315, H412

Kohlenwasserstoffe, C10, aromatische, >1% Naphthalin

Gehalt (W/W): >=25 % - <= 40 %
EG-Nummer: 919-284-0

REACH Registriernummer: 01-
2119463588-24

Naphthalin
Gehalt ( WW):>=2% -<=4%
CAS-Nummer: 91-20-3
EG-Nummer: 202-049-5
INDEX-Nummer: 601-052-00-2

Asp. Tox. 1

STOT SE 3 (Schwindel und Benommenheit)
Aquatic Chronic 2

H304, H336, H411

EUHO066

Acute Tox. 4 (oral)

Carc. 2

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1
M-Faktor akut: 1
M-Faktor chronisch: 1
H302, H351, H400, H410

Fettsduren, C8-18 und C18-ungesattigt, Reaktionsprodukte mit Diethanolamin und Propylenoxid



Seite: 5/16

BASF Sicherheitsdatenblatt gem&R Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 in der jeweils giltigen Fassung.
Datum / Uberarbeitet am: 11.09.2015 Version: 1.4
Produkt: FGO0024A

(ID Nr. 30627659/SDS_GEN_DE/DE)

Druckdatum 14.09.2015

Gehalt (W/W): >=5 % - <= 10 %
CAS-Nummer: 1000817-22-0
REACH Registriernummer: 01-
2119962886-18

2-Propylheptan-1-ol

Xylol

Gehalt (W/W): >=5 % - <= 10 %
CAS-Nummer: 10042-59-8
EG-Nummer: 233-126-1
REACH Registriernummer: 01-
2119487286-26

Gehalt (W/W): <= 0,8 %
CAS-Nummer: 1330-20-7
EG-Nummer: 215-535-7
REACH Registriernummer: 01-
2119488216-32
INDEX-Nummer: 601-022-00-9

Kohlenwasserstoffe, C9, aromatisch

Gehalt ( WW):>=1%-<=5%
CAS-Nummer: 64742-95-6
REACH Registriernummer: 01-
2119455851-35

1,2,4-Trimethylbenzol

Gehalt ( WW):>=1%-<=5%
CAS-Nummer: 95-63-6
EG-Nummer: 202-436-9
INDEX-Nummer: 601-043-00-3

Skin Corr./Irrit. 2
Eye Dam./Irrit. 1
Skin Sens. 1B
H318, H315, H317

Skin Corr./lrrit. 2
Eye Dam./Irrit. 2
Aquatic Chronic 3
H319, H315, H412

Asp. Tox. 1

Flam. Lig. 3

Acute Tox. 4 (Inhalation - Dampf)

Acute Tox. 4 (dermal)

Skin Corr./Irrit. 2

Eye Dam./Irrit. 2

STOT SE 3 (irr. fur das Atmungssystem)
STOT RE (zentrales Nervensystem, Leber,
Niere) 2

Aquatic Chronic 3

H226, H319, H315, H312, H332, H304, H335,
H373, H412

Asp. Tox. 1

Flam. Lig. 3

STOT SE 3 (Schwindel und Benommenheit)
STOT SE 3 (irr. fir das Atmungssystem)
Aquatic Chronic 2

H226, H304, H336, H335, H411

Flam. Lig. 3

Acute Tox. 4 (Inhalation - Dampf)

Skin Corr./Irrit. 2

Eye Dam./Irrit. 2

STOT SE 3 (irr. fur das Atmungssystem)
Aquatic Chronic 2

H226, H319, H315, H332, H335, H411

Fur die in diesem Abschnitt nicht vollstandig ausgeschriebenen Einstufungen, einschlielich der
Gefahrenklassen und der Gefahrenhinweise, ist der volle Wortlaut in Abschnitt 16 aufgefihrt.
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ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-MalRnahmen

4.1. Beschreibung der Erste-Hilfe-MalRnahmen
Verunreinigte Kleidung sofort entfernen. Bei Gefahr der Bewusstlosigkeit, Lagerung und Transport in
stabiler Seitenlage. Helfer auf Selbstschutz achten.

Nach Einatmen:
Bei Beschwerden nach Einatmen von Dampf/Aerosol: Frischluft, Arzthilfe.

Nach Hautkontakt:
Sofort mit viel Wasser grindlich abwaschen, steriler Schutzverband, Hautarzt.

Nach Augenkontakt:
Sofort und fur mindestens 15 Minuten bei gespreizten Lidern unter flieBendem Wasser griindlich
ausspulen, Augenarzt.

Nach Verschlucken:
Sofort Mund ausspulen und reichlich Wasser nachtrinken, Erbrechen vermeiden, Arzthilfe.

4.2. Wichtigste akute und verzogerte Symptome und Auswirkungen
Symptome: Die wichtigsten bekannten Symptome und Wirkungen sind in der Kennzeichnung des
Produktes (s. Abschnitt 2) und/oder in Abschnitt 11 beschrieben.

Weitere wichtige Symptome und Wirkungen sind bisher nicht bekannt.
4.3. Hinweise auf arztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung

Behandlung: Symptomatische Behandlung (Dekontamination, Vitalfunktionen), kein spezifisches
Antidot bekannt.

ABSCHNITT 5: MalBnahmen zur Brandbekampfung

5.1. Loschmittel
Geeignete Loschmittel:
Léschpulver, Schaum

5.2. Besondere, von dem betreffenden Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren
gesundheitsschadliche Dampfe

Entwicklung von Rauch/Nebel. Die genannten Stoffe/Stoffgruppen kénnen bei einem Brand
freigesetzt werden.

5.3. Hinweise flr die Brandbekampfung
Besondere Schutzausristung:
Umluftunabhangiges Atemschutzgerat tragen.

Weitere Angaben:
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Gefahrdung hangt von den verbrennenden Stoffen und den Brandbedingungen ab. Kontaminiertes
Léschwasser muss entsprechend den behérdlichen Vorschriften entsorgt werden.

ABSCHNITT 6: MaBnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

6.1. Personenbezogene VorsichtsmalRhahmen, Schutzausristungen und in Notfallen
anzuwendende Verfahren
Personliche Schutzkleidung verwenden. Atemschutz erforderlich.

6.2. Umweltschutzmal3nahmen
Verunreinigtes Wasser/Loschwasser zuriickhalten. Nicht in die
Kanalisation/Oberflachenwasser/Grundwasser gelangen lassen.

6.3. Methoden und Material fir Rickhaltung und Reinigung

Fur grof3e Mengen: Produkt abpumpen.

Bei Resten: Mit geeigneten flissigkeitsbindenden Materialien aufnehmen. Das aufgenommene
Material vorschriftsmafig entsorgen.

6.4. Verweis auf andere Abschnitte
Angaben zur Begrenzung und Uberwachung der Exposition/Personliche Schutzausriistungen und zu
Hinweisen zur Entsorgung kénnen den Abschnitten 8 und 13 entnommen werden.

ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung

7.1. SchutzmalRhahmen zur sicheren Handhabung
Gute Be- und Entliiftung von Lager- und Arbeitsplatz.

Brand- und Explosionsschutz:

Zundquellen fernhalten. MaBnahmen gegen elektrostatische Aufladungen treffen. Sofern in
Kunststoffgebinden angeliefert wurde, hdchste zulassige Entleerungstemperatur 5 Kelvin unterhalb
des Flammpunktes.

7.2. Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Berticksichtigung von
Unvertraglichkeiten

Das Produkt in unbeschéadigter Verpackung muss nicht getrennt gelagert werden.

Weitere Angaben zu den Lagerbedingungen: Behdlter dicht geschlossen halten und an einem
kiihlen Ort aufbewahren.

Lagerklasse gemal TRGS 510 (urspriinglich VCI, Deutschland): (10) Brennbare Flissigkeiten
7.3. Spezifische Endanwendungen

Bei den relevanten identifizierten Verwendungen gemaf Abschnitt 1 sind die in diesem Abschnitt 7
genannten Hinweise zu beachten.
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ABSCHNITT 8: Begrenzung und Uberwachung der Exposition/Personliche
Schutzausristungen

8.1. Zu Uiberwachende Parameter

Bestandteile mit Grenzwerten fir die Exposition am Arbeitsplatz

Kohlenwasserstoffgemisch Gruppe 3 gemal TRGS 900
100 mg/m3 ; 20 ppm (BASF-Empfehlung)
Spitzenbegrenzung/Uberschreitungsfaktor: 4
(aufgehobener Wert der TRGS 900, Stand 8/2005)

91-20-3: Naphthalin
TWA-Wert 50 mg/m3 ; 10 ppm (OEL (EU))
indikativ
AGW 0,5 mg/m3; 0,1 ppm (TRGS 900 (DE)), Einatembare Fraktion
Spitzenbegrenzung/Uberschreitungsfaktor: 1
Summe aus Dampf und Aerosol
Hauteffekt (TRGS 900 (DE)), Einatembare Fraktion
Der Stoff kann tber die Haut aufgenommen werden.
Einstufung der Kurzzeitexposition: (TRGS 900 (DE)), Einatembare Fraktion
Kategorie I: Stoffe, bei denen die lokale Wirkung grenzwertbestimmend ist oder
atemwegssensibilisierende Stoffe
Akzeptanzkonzentration (Risiko 4:10000): 70 ng/m3 (TRGS 910), Einatembare
Fraktion
Uberschreitungsfaktor (TRGS 910), Einatembare Fraktion
Spitzenbegrenzung/Uberschreitungsfaktor: 8
Faktor, um den der Schichtmittelwert maximal viermal pro Schicht wahrend
eines Zeitraums von jeweils hdchstens 15 min Uberschritten
Toleranzkonzentration (Risiko 4:1000): 700 ng/m3 (TRGS 910), Einatembare
Fraktion

8.2. Begrenzung und Uberwachung der Exposition

Personliche Schutzausriistung

Atemschutz:
Geeigneter Atemschutz bei niedrigen Konzentrationen oder kurzfristiger Einwirkung: Gasfilter fur
organische Gase/Dampfe (Siedepunkt > 65 °C, z. B. EN 14387 Typ A).

Handschutz:

Chemikalienbestandige Schutzhandschuhe (EN 374)

Geeignete Materialien auch bei langerem, direktem Kontakt (Empfohlen: Schutzindex 6,
entsprechend > 480 Minuten Permeationszeit nach EN 374):

Fluorelastomer (FKM) - 0,7 mm Schichtdicke

Polyethylen-Laminat (PE-Laminat) - ca. 0,1 mm Schichtdicke

Geeignete Materialien bei kurzzeitigem Kontakt (empfohlen: Mindestens Schutzindex 2,
entsprechend > 30 Minuten Permeationszeit nach EN 374)

Nitrilkautschuk (NBR) - 0,4 mm Schichtdicke

Zusatzlicher Hinweis: Die Angaben basieren auf eigenen Prifungen, Literaturangaben und
Informationen von Handschuhherstellern oder sind durch Analogieschluss von &hnlichen Stoffen
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abgeleitet. Es ist zu beachten, dass die tagliche Gebrauchsdauer eines
Chemikalienschutzhandschuhs in der Praxis wegen der vielen Einflussfaktoren (z.B. Temperatur)
deutlich kirzer als die durch Tests ermittelte Permeationszeit sein kann.

Wegen grof3er Typenvielfalt sind die Gebrauchsanweisungen der Hersteller zu beachten.

Augenschutz:
Korbbrille (z. B. EN 166) und Gesichtsschutzschirm

Kdrperschutz:

Korperschutzmittel in Abhéngigkeit von Tatigkeit und Einwirkung auswahlen., Séure- bzw.
laugenbesténdige Schirze, z. B. aus Gummi (z. B. nach EN ISO 14605), Schutzstiefel, z. B. aus
Gummi (z. B. nach EN ISO 20346), Saurebestandiger Chemikalienschutzanzug (z. B. nach EN ISO

14605)

Allgemeine Schutz- und Hygienemaflinahmen

Die beim Umgang mit Chemikalien tblichen Vorsichtsmalinahmen sind zu beachten.

ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaften

9.1. Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften

Form: flissig
Farbe: gelblich
Geruch: produktspezifisch

Geruchschwelle:
Keine einschlagigen Angaben
verflgbar.

pH-Wert:
nicht anwendbar

Erstarrungstemperatur: < -30 °C

Siedetemperatur: > 100 °C
(1.013 hPa)

Flammpunkt: >61°C

Entzindlichkeit:

Untere Explosionsgrenze:
Fur Flussigkeiten nicht einstufungs-
und kennzeichnungsrelevant., Der
untere Explosionspunkt kann 5 °C bis
15 °C unter dem Flammpunkt liegen.

Obere Explosionsgrenze:

Fur Flussigkeiten nicht einstufungs-
und kennzeichnungsrelevant.

nicht leicht entzindlich

Zundtemperatur: 377 °C

Dichte: 0,898 g/cm3
(15 °C)
0,894 g/cm3
(20 °C)

Wasserldslichkeit: nicht I8slich

(Kapillarrohrchenmethode)

(DIN EN 14522)
(ISO 2811-3)

(ISO 2811-3)
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Loslichkeit (qualitativ) Losemittel: aromatische Kohlenwasserstoffe
I6slich
Selbstentzundlichkeit:  nicht selbstentziindlich

Viskositat, kinematisch: 21,2 mm2/s

(20 °C)
Explosionsgefahr: nicht explosionsgeféhrlich
Brandférdernde Eigenschaften: nicht brandférdernd

9.2. Sonstige Angaben

Selbsterhitzungsfahigkeit: Es ist kein
selbsterhitzungsfahiger Stoff.

Hygroskopie: nicht hygroskopisch

Sonstige Angaben:

Soweit erforderlich sind sonstige physikalische und chemische Kenngréf3en in diesem Abschnitt
angegeben.

ABSCHNITT 10: Stabilitat und Reaktivitat
10.1. Reaktivitat

Metallkorrosion: Wirkt nicht korrosiv auf Metall.

10.2. Chemische Stabilitat
Das Produkt ist stabil, wenn die Vorschriften/Hinweise fir Lagerung und Umgang beachtet werden.

10.3. Maglichkeit gefahrlicher Reaktionen

Keine gefahrlichen Reaktionen bei vorschriftsmaRiger Lagerung und Handhabung.

10.4. Zu vermeidende Bedingungen

Alle Zindquellen vermeiden: Hitze, Funken, offene Flammen. Elektrostatische Entladung vermeiden.

10.5. Unvertragliche Materialien

Zu vermeidende Stoffe:
starke Oxidationsmittel, starke Basen, starke Sauren

10.6. Gefahrliche Zersetzungsprodukte
Gefahrliche Zersetzungsprodukte:

Keine gefahrlichen Zersetzungsprodukte, wenn die Vorschriften/Hinweise fiir Lagerung und Umgang
beachtet werden.

ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben

11.1. Angaben zu toxikologischen Wirkungen
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Akute Toxizitat

Experimentelle/berechnete Daten:
LD50 Ratte (oral): > 2.000 mg/kg

Reizwirkung

Experimentelle/berechnete Daten:
Hautveratzung/-reizung Kaninchen: Reizend. (OECD-Richtlinie 404)

Ernsthafte Augenschadigung/-reizung Kaninchen: Irreversibler Schaden (OECD-Richtlinie 405)

Atemweqgs-/Hautsensibilisierung

Experimentelle/berechnete Daten:
Maximierungstest am Meerschweinchen (GPMT) Meerschweinchen: hautsensibilisierend (OECD-
Richtlinie 406)

Aspirationsgefahr

Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tddlich sein.

Sonstige Hinweise zur Toxizitat

Das Produkt wurde nicht gepriift. Die Aussagen zur Toxikologie wurden von den Eigenschaften der
Einzelkomponenten abgeleitet.

ABSCHNITT 12: Umweltbezogene Angaben
12.1. Toxizitat

Fischtoxizitat:
LC50 (96 h) 1 - 10 mg/l, Fische

12.2. Persistenz und Abbaubarkeit

Beurteilung Bioabbau und Elimination (H20):

Das Produkt ist schwer wasserloslich. Es kann durch abiotische Prozesse, z.B. mechanisches
Abscheiden, weitgehend aus dem Wasser eliminiert werden.

12.3. Bioakkumulationspotenzial

Beurteilung Bioakkumulationspotential:
Das Produkt enthalt Komponenten mit Bioakkumulationspotential

12.4. Mobilitat im Boden
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Beurteilung Transport zwischen Umweltkompartimenten:
Adsorption an Boden: Keine Daten vorhanden.

12.5. Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung

Gemal Anhang Xlll der Verordnung (EG) Nr.1907/2006 zur Registrierung, Bewertung, Zulassung
und Beschréankung chemischer Stoffe (REACH): Das Produkt enthalt keinen Stoff, der die PBT-
Kriterien (persistent/bioakkumulativ/toxisch) oder die vPvB-Kriterien (sehr persistent/sehr
bioakkumulativ) erfullt.

12.6. Andere schadliche Wirkungen

Das Produkt enthalt keine Stoffe, die im Anhang | der Verordnung (EG) 2037/2000 Uber Stoffe, die
zum Abbau der Ozonschicht fuhren, aufgefuhrt sind.

12.7. Zuséatzliche Hinweise

Adsorbierbares organisches gebundenes Halogen (AOX):
Das Produkt enthalt kein organisch gebundenes Halogen.

Sonstige 6kotoxikologische Hinweise:
Das Produkt wurde nicht gepriift. Die Aussagen zur Okotoxikologie wurden von den Eigenschaften
der Einzelkomponenten abgeleitet.

ABSCHNITT 13: Hinweise zur Entsorgung

13.1. Verfahren der Abfallbehandlung

Muss unter Beachtung der 6rtlichen Vorschriften, z. B. einer geeigneten Deponie oder einer
geeigneten Verbrennungsanlage, zugefiihrt werden.

Ungereinigte Verpackung:
Nicht kontaminierte Verpackungen kdnnen wiederverwendet werden.
Nicht reinigungsféhige Verpackungen sind wie der Stoff zu entsorgen.

ABSCHNITT 14: Angaben zum Transport

Landtransport

ADR

UN-Nummer UN3082

Ordnungsgemaéfle UN- UMWELTGEFAEHRDENDER STOFF, FLUESSIG, N.A.G. (enthéalt
Versandbezeichnung: SOLVENT NAPHTHA)

Transportgefahrenklassen: 9, EHSM
Verpackungsgruppe: 1]
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Druckdatum 14.09.2015

Umweltgefahren:
Besondere
Vorsichtshinweise fir den
Anwender;

RID

UN-Nummer
Ordnungsgeméalie UN-
Versandbezeichnung:

Transportgefahrenklassen:

Verpackungsgruppe:
Umweltgefahren:
Besondere
Vorsichtshinweise fir den
Anwender:

Binnenschiffstransport
ADN

UN-Nummer
Ordnungsgeméalie UN-
Versandbezeichnung:

Transportgefahrenklassen:

Verpackungsgruppe:
Umweltgefahren:
Besondere
Vorsichtshinweise fir den
Anwender;

Transport im
Binnentankschiff:

Seeschifftransport

IMDG

UN-Nummer:
Ordnungsgemaie UN-
Versandbezeichnung:

Transportgefahrenklassen:

Verpackungsgruppe:
Umweltgefahren:

Besondere

ja
Tunnelcode: E

UN3082

UMWELTGEFAEHRDENDER STOFF, FLUESSIG, N.A.G. (enthéalt
SOLVENT NAPHTHA)

9, EHSM

i

ja

Keine bekannt

UN3082

UMWELTGEFAEHRDENDER STOFF, FLUESSIG, N.A.G. (enthéalt
SOLVENT NAPHTHA)

9, EHSM

i

ja

Keine bekannt

nicht bewertet

UN 3082
UMWELTGEFAEH
RDENDER STOFF,
FLUESSIG, N.A.G.
(enthalt SOLVENT
NAPHTHA)

9, EHSM

11

ja

Marine pollutant: JA

Keine bekannt

Sea transport
IMDG

UN number:
UN proper shipping
name:

Transport hazard
class(es):
Packing group:
Environmental
hazards:

Special precautions

UN 3082
ENVIRONMENTAL
LY HAZARDOUS
SUBSTANCE,
LIQUID, N.O.S.
(contains SOLVENT
NAPHTHA)

9, EHSM

11

yes

Marine pollutant:
YES

None known
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Druckdatum 14.09.2015

Vorsichtshinweise fiir den
Anwender:

Lufttransport

IATA/ICAO

UN-Nummer:
Ordnungsgeméaie UN-
Versandbezeichnung:

Transportgefahrenklassen:

Verpackungsgruppe:
Umweltgefahren:

Besondere

Vorsichtshinweise fir den
Anwender:

14.1. UN-Nummer

UN 3082
UMWELTGEFAEH
RDENDER STOFF,
FLUESSIG, N.A.G.
(enthalt SOLVENT
NAPHTHA)

9, EHSM

1
ja

Keine bekannt

for user:

Air transport
IATA/ICAO

UN number:
UN proper shipping
name:

Transport hazard
class(es):

Packing group:
Environmental
hazards:

Special precautions
for user:

UN 3082
ENVIRONMENTAL
LY HAZARDOUS
SUBSTANCE,
LIQUID, N.O.S.
(contains SOLVENT
NAPHTHA)

9, EHSM

I
yes

None known

Siehe entsprechende Eintrage fir ,UN-Nummer” der jeweiligen Vorschriften in den Tabellen oben.

14.2. Ordnungsgemalfe UN-Versandbezeichnung
Siehe entsprechende Eintrage fir ,Ordnungsgemafie UN-Versandbezeichnung” der jeweiligen
Vorschriften in den Tabellen oben.

14.3. Transportgefahrenklassen
Siehe entsprechende Eintrage fir ,Transportgefahrenklasse(n)“ der jeweiligen Vorschriften in den

Tabellen oben.

14.4. Verpackungsgruppe
Siehe entsprechende Eintrage fir ,Verpackungsgruppe” der jeweiligen Vorschriften in den Tabellen

oben.

14.5. Umweltgefahren

Siehe entsprechende Eintrage fir ,Umweltgefahren” der jeweiligen Vorschriften in den Tabellen

oben.

14.6. Besondere Vorsichtshinweise fir den Anwender
Siehe entsprechende Eintréage fir ,Besondere VorsichtsmalRnahmen fir den Verwender" der
jeweiligen Vorschriften in den Tabellen oben.

14.7. Massengutbeférderung gemaf

Transport in bulk according to Annex
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Druckdatum 14.09.2015
Anhang Il des MARPOL-Ubereinkommens Il of MARPOL73/78 and the IBC Code
73/78 und gemal IBC-Code

Vorschrift: nicht bewertet Regulation: Not evaluated
Transport zulassig: nicht bewertet Shipment approved: Not evaluated
Schadstoffname: nicht bewertet Pollution name: Not evaluated
Verschmutzungskategorie:  nicht bewertet Pollution category: Not evaluated
Schiffstyp: nicht bewertet Ship Type: Not evaluated

ABSCHNITT 15: Rechtsvorschriften

15.1. Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische
Rechtsvorschriften fir den Stoff oder das Gemisch

Wassergefahrdungsklasse (Anhang 4 der VwVwS (Deutschland)): (2) Wassergefahrdend.

Falls noch andere Rechtsvorschriften anzuwenden sind, die nicht bereits an anderer Stelle in diesem
Sicherheitsdatenblatt aufgefihrt sind, dann befinden sie sich in diesem Unterabschnitt.

15.2. Stoffsicherheitsbeurteilung

Fur das Gemisch wurde eine Bewertung zur sicheren Verwendung durchgefiihrt, das Ergebnis ist in
Abschnit 7 und 8 des SDB dokumentiert

ABSCHNITT 16: Sonstige Angaben

Bewertung der Gefahrenklassen nach Kriterien des UN GHS (in seiner aktuellsten Fassung)

Skin Corr./lrrit. 2

Eye Dam./Irrit. 1

Skin Sens. 1

Asp. Tox. 1

Carc. 2

STOT SE 3 (Kann Schwindel und Benommenheit erzeugen.)
Flam. Liq. 4

Aquatic Acute 2

Aquatic Chronic 2

Voller Wortlaut der Einstufungen, einschlie3lich der Gefahrenklassen und der Gefahrenhinweise,
falls in Abschnitt 2 oder 3 genannt:

Asp. Tox. Aspirationsgefahr

Skin Corr./lrrit. Atz-/Reizwirkung auf die Haut

Eye Dam./Irrit. Schwere Augenschadigung/Augenreizung

Skin Sens. Sensibilisierung der Haut

Carc. Karzinogenitat

STOT SE Spezifische Zielorgan-Toxizitat (einmalige Exposition)

Aquatic Chronic Gewassergefahrdend - chronisch
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Acute Tox.
Aquatic Acute
Flam. Liq.
STOT RE
H318
H315
H317
H304
H336
H351
H411
H412
H302
H400
H410
H319
H226
H312
H332
H335
H373

EUH066

Druckdatum 14.09.2015
Akute Toxizitat
Gewassergefahrdend - akut
Entziindbare Flissigkeiten
Spezifische Zielorgan-Toxizitat (wiederholte Exposition)
Verursacht schwere Augenschaden.
Verursacht Hautreizungen.
Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tddlich sein.
Kann Schlafrigkeit und Benommenheit verursachen.
Kann vermutlich Krebs erzeugen.
Giftig fur Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
Schédlich fur Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
Gesundheitsschadlich bei Verschlucken.
Sehr giftig fir Wasserorganismen.
Sehr giftig fir Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.
Verursacht schwere Augenreizung.
Flussigkeit und Dampf entziindbar.
Gesundheitsschéadlich bei Hautkontakt.
Gesundheitsschadlich bei Einatmen.
Kann die Atemwege reizen.
Kann die Organe (zentrales Nervensystem, Leber, Niere) schadigen
nach langerer oder wiederholter Exposition.
Wiederholter Kontakt kann zu sproder oder rissiger Haut fiihren.

Die vorstehenden Angaben in diesem Sicherheitsdatenblatt basieren auf unseren derzeitigen
Kenntnissen und Erfahrungen und beschreiben das Produkt im Hinblick auf Sicherheitserfordernisse. Die
Angaben sind in keiner Weise als Beschreibung der Beschaffenheit der Ware (Produktspezifikation)
anzusehen. Eine vereinbarte Beschaffenheit oder die Eignung des Produktes fir einen konkreten
Einsatzzweck kann aus unseren Angaben im Sicherheitsdatenblatt nicht abgeleitet werden. Etwaige
Schutzrechte sowie bestehende Gesetze und Bestimmungen sind vom Empfanger unseres Produktes in
eigener Verantwortung zu beachten.

Senkrechte Striche am linken Rand weisen auf Anderungen gegeniiber der vorangehenden Version hin.
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